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Beschreibung RAM-MODUS (RAMO 30)

Der RAM-Modus ermbglicht die Anzeige, das byteweise Andern

“das Verschieben und das Fiillen von Spelcherberelchen, so~-

fern sich diese auf RAM befinden. Die Anwahl der 3 Funktio-.

nen RAM, "TRANS und FILL-erfolgt iiber den Kommandoeingabe-

modus des Betriebssystems oder als BASIC-Kommando. )

Alle Komponenten des RAM-Modus -arbeiten auch im segmentier-

ten .Speicherbereich, wobei der RAM-Modus selbst ebenfalls

in einem belieébigen RAM— oder ROM-Segment stehen kann.'

Alle Eingaben auller ‘der Kursor- und Zelgersteuerung milssen

mit ENTER abgeschlossen werden.

Die Angabe der Segmentnummer hat so zu erfolgen wie es in

"der Betriebssystembeschreibung im Punkt "RAM- Ke+tung” er— w
lautert wurde. Als extern nutzbare ‘Softwareschnittstellen i
wédre das Unterprogramm BLAZ(Blockanzeige eines Speicher- o
blockes mit 16 Spalten und 19 Zeilen) zu empfehlen.

(Schnlttstellen 51ehe BLAZ)

Kommando RAM: Anzelge von Spelcherlnhalt (RAM ROM) in
Bltcken zu 13¢H Bytes, bytewelses fndern von

RAM-Inhalt durch Byteelngabe oder ASCII—
A Elngabe . >

Syntak : RAM blockanféﬁéégdresée,segméntnummer

Erléuterung : Die Eingabe der Segmentnummer kann entfallen,
‘dann wird automatisch Segment 1 angezeigt. '
Alle Elngabeparameter konnen ohne filhrende
Nullen eingegeben werden. Bei der Bingabe
‘unzulissiger. Zeichen.- erschelnt Fehlercode 44H.
Innerhalb des Kommandos RAM gibt es 3° Zushmde,
=die aewells_durch einen Groﬁbuchstaben in der

. médué élngenommen (D)

Displaymodus: Kennung = D - - ~
' Eingaben: Alle Kursorsteuerungszeichen zur
L - Steuerung des Zeigers im Block auf

Eingabeposition (nicht mehr ab
Blockanfangsadresse GFEDJH) _
"+ Ubergang zum n#chsten Block -
"ot Wechsel auf vorhergehenden Block
"B' Bintritt in den Byte—Eingabemodus
"AM Elntrltt in den ASCII-Eingabemodus

Alle iibrigen Eingaben werden-lgnorlert.
Ein Verlassen des Kommandos RAM in das

Betriebssystem geschieht mit Bet&tigung von
"CTR OFF".



Byteeingabe : Kennung = B’ o
Eingaben: 2-stellige Hexadezimalzahlen,
AbschluB der Eingabe mit'"ENTER";

Nach der Eingabe riickt der Zeiger auf die

: naohste Eingabeposition, die Eingabeadresse

7 Yw1rd angezeigt und der zuletzt elngegebene

Wert bleibt im Textpuffer. erhalten. Damit
kann er mit der nichsten Elngabe entweder
bestatlgt oder korrigiert werden. Die Zeiger-
steuerung ist im Eingabezustand gesperrt.
Mit "OFF" wird dieser Zustand verlassen und
in den Displaymodus zuriickgekehrt. Dabei
wird der .zuletzt elngegebene Wert im TPU
geloscht : .

ASCII-Eingabe : Kennung = A - '
' ’ .~ Eingaben: 1- stelllge ASCII Zelchen (Zlffern,
- Buchstaben, Sonderzelchen)
_Abschluﬁ der . Eingabe mit "ENTER"
Es gelten dleselben'Anmerkungen wie zur
¢: Bytee ngabe -

nh lngQn-eine;

Kommando TRAN : v
sre Adpense

- Syntax’

f'Erlauféf?pg

Fehlercode 44H ger

" Kommando FILL : Fiillen eines RAM- Berelches mlt einem
festen Wert 1nnerhalb eines Segmentes

Syntax o ::FILL anfangsadr endadr.,wert segmentnr

Erlauterung : Das Fullen erfolgt von der Anfangsadresse
bis einschlieBlich der Endadresse mit dem
eingegebenen Wert. Fiir das Segment 1 kann
die Eingabe der Segmentnummer entfallen.
Riickkehr und Fehlermeldung erfolgen so
wie beim Kommando TRAN,



Der RAMO-30 wird dem Gerdtenutzer auf der Systemkassette =~
neben der Anbindung an den BASIC-Editor, dem BASIC-
Gesamtprogramm und dem Obaektcodeedltor auch unter der

Bezeichnung
RAM.V

als verschiebliches Programm angeboten.

' Die Initialisierung im freien RAM-Bereich wird wie folgt
¥ erreicht:

Einschalten des Gerdtes )
. Initialisierung iiber Befehl "INIT"

. Konffolle der RAM-Kettung bis BAFS8 iiber "CATA"

" (Sollte Kettung nicht geschlossen sein, dann Kettung
fdurch
: "RKET @1, 4¢¢¢ BAF8"
"ENTER").

5;5 . Einlegen der Systemkaséette

aiE;nlesen des Programmes iiber .

"READ ‘RAM, V"
:"ENTER"
. Kontrolle der RAM—Kettung durch "CATA"
= ) . Fihren der RAM—Kettung auf BAF8 (im Belspiel ab Adr. 4ﬁ¢ﬁ)
| durch » - MRKET §1, 4500, BAFS"
3 P ' ' "ENTER"

. Aktivmerung des Programmes auf Adr. 4ﬁ¢¢

"'"RELAD RAM"
"ENTER"

IIRAMH



