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In Abhdngigkeit vom verwendeten EPROM-Typ sind weitere Anwen- ~
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2. Gegaentierung

ar SPE 4 erfol gt ait THEMDT {Systembus )

Auf dar ie Sperrung oder
Freigahe der gesasten Speicherplatte. Burch eine ex ter ne Toraus-
wah! (Anwender-P10) und eine damit verbundens Fappelh sverdrah-
tung ist es miglich 3 -Seqmente zu verwalten. Dabei entspricht
Segment 1 dem /HE ﬁﬁi 7 (€21}, Segment 2 des /MEMDI 1 (AZ1) und

%%g%éﬁt 3 ﬁsalénsthz § ﬁ;ﬁ des Koppelbusses. .

Far disse Segmentierung sind Hla Verbindungen zwischen denm
Punkten 43-84, 51-3 37 38 39-36 und 37-38 zu roalisieren.
Sollte C20 durch eip :ﬁﬁaréﬁ Signal auf dem Kapgelhﬁs.ﬂeiégt
sein, so ist dis Verbindung 37 ~38 und §7-38 zu Gffnen und §7-39
zu verbinden. Dadurch besteht nur noch die Haglichkeit, mit den
Sequenten | und 2 zu arbeiten. ‘




Durch eine auf der Speicherplatie befindliche Teilschaltung wird
‘es siglich, bis zu & Gegaente zu verwalten. Die entsprechenden
Peripherieadressen zur Segmentverwaltung sind 14-Bit-fusgahe-
fdressen. Der héherwertios Teil der Peripherieadresse ist ent-
sprechend Tabelle 3 heliebig wihibar.
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Der niederdertige Tail-der fusgabeadresse kann ait der Frsg am

© . mierung der Punkte 42-44 festgelegt werden, .

4743 Seqaent 1 BIH | o

Segment 2 X2 ‘
. Jegment 3 K3H

ader ~ e

43-44  “Segment | K3H
Segament 2 i6H .
Segment 3 {7 ' ) )

Pei der S g@eatger
45-87, 51-33

ung i b er Ausgabafehle amissen die Yerbindungen
7-39 realisiert werdan. '

Bei der;aaft'ar Pigen V %alt&ﬂﬁ von & Segmenten sind die
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Daraus -erqibt sich folgende Zuarunuﬁq der nisderwertigen éuigabe-
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lie Gesamtschaltung der BPE 4 cetit sich aus den Teilen Adress-
erkennung / Dekoderfreigabe , /08 - Bildung , ROW - Feld und
saftharend ltung zusasmen. Auflerdes befinden

{ g iy 31

e fdresserkennung erfoly deg TTL .
Durch ein vos Anuendungsfall abhdngiges, programmierbares Bit-
tenre .

sogi _ atische Verbindungen wird sine vieldd

und komfortable Speicherfreigabe miglich, Hit 003 erfolgt dabei

die adresspéfige Ansteusrung der /05 - Bildner DOB, DY und BIO.

D06 realisiert dis direkts Freigahe von DOB, DOF wnd D10, -

Die von dissen Schaltkreisen gebildeten Freigabesignale werden

direkt auf das ROR - Feld D17 - 40 gefithrt. ) )
e Qﬂ?ﬁﬂgi‘uﬁd M3 bilden dig Hauptfu funktionstriger fir die-softgares .

%éﬁ ge Segaen atunscha altung. Hit ﬁﬁ?‘ai d. ein fusgabehefehl mit

iner giltigen hoherwertigen Adresse erkamnt. D13 dekodiert diz

e§5f5ﬂr?1ga fAdresse und in D1l wird dig Inforsation

ger
und damit gleichz ltiq die. Segmentverwaltung realisi ert Hit
APEEE wird Dil zurickgesetzt, . '
el jeden giltigen ﬁperche:?ngrlff erfolgt die Bildung des
Sp iche ésrastscﬁaft* :ignals /RDY durch VTOL, .

*

13
a* ' 1




